
Eksisterende terreng

reetableres

2 000

Stauder

Grus og morenestein

i bunn grøft

Drensrør ø160

Skillemur mellom regnbed og trerabatt.

Se tegning J010

Kantstein

200

1 700

Filtermedium t= min. 500 mm

Består av en blanding av

50% sand

45% kompost

5% stedegne toppmasser

100

Maks vannstand ved store

nedbørsmengder

Stedegne masser

Fiberduk

Pukk 8-16

Steinelement høy

kantsteinsmur inn mot

naboeiendom.

Se tegning J010

Pukk 8-16

7
7
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DETALJ

REGNBEDSGRØFT MED BEPLANTNING

M=1:10

Fortau

Masseutskifting mellom steinkant og

graveskråning 1:1

Frostfrie masser. Tilbakefylling inntil

kantstein utføres slik at denne ikke

forskyver seg eller blir skadet

1

:

2

,

5

Bakstøp betong B35 1/3

del av steinens høyde
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:

1

1

:

1

1

:
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PRINSIPP BEPLANTNING REGNBEDRABATT

Prydgras og bunndekkende stauder plantes mot kantene. Det plantes ikke inn mot

kantstein da det ikke er nok vekstjord her. I stedet plantes det bunndekkere der det

er minst 200 mm jord. Disse kan spre seg oppover det området hvor det ikke er dyp

nok jord for røttene til å vokse. Staudene plantes med minst 3 stk av samme art

sammen for å sikre en god etablering. Bunndekkeren Geranium macrorrhizum

benyttes også som underplanting under trærne i trerabattene.

Inntak overvann

Sedimentasjonsfelt

Bunn
 grøf

t

Stauder

Se planteliste

Oppsamlingspunkt,

lavpunkt

Gate
trær og

bunndekkere

Plantefelt med

bunndekkende stauder

Steinelement skillemur

Se tegning J010

Støpe
jerns

lokk

se tegning J007

Trerabatt se tegning J009

Stein
elem

ent h
øy ka

ntste
insm

ur

Se tegning J010

Steinelement bred kantstein

Se tegning J010

Steinelement skillemur

Se tegning J010
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Oslo kommune
Bymiljøetaten

DETALJPLAN SEKVENS

REGNBED-TRERABATT

M=1:50 (A1)

Revisjon FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

Beplantning nær kuppelrist

Det plantes tett med stauder rundt kuppelrist. Der det ikke er

jordsmonn/filtermedium rundt kuppelrist/sandfangkonstruksjon, dekkes

betongkonstruksjon med elvegrus så høyt opp det lar seg gjøre.
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